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~ Suszyc stoma

Pierwsze do$wiadczenia Tadeusza Barana, ktéry w swej suszarni olej opatowy
zastapit stoma, dowodzg znacznych oszczednosci. Dzierzawca ze Slaska
zamieniajac palniki na nagrzewnice wykorzystujgcg cieplo ze spalania sprasowanej
slomy, oszczedza okoto 3000 zt w ciagu 24-godzinnej pracy suszarmi.

Suszarnia Pedrotti o pojemnosci
24 ton, aby wysuszy¢ jeden ,,za-
syp”, musi pracowac od 9 do 11
godzin. Palnikéw o lgcznej mocy
690 kW nie dalo sig oszukad, totez
koficowy wynik zuzycia paliwa na
Jeden proces rradko bywal nizszy
od 700 1. Zwaiywszy na ceng oleju
opalowego — okolo 2.5 21 za litr -
dosuszenie jednego wsadu koszto-
walo 1750 21

Grzac taniej...

Z pomocy w obnizeniu kosztow
suszena zhoz przyszla firma Me-
talerg, z technologia spalania. .. slo-
my. Znane kotly Ekopal RM posiu-
zyly za pierwowzér typoszeregu
nowych nagrzewnic powietrza Eko-
pal 5. Dzigki nim mozna ogrzewaé
powietrze do 150°C. Jednak na tym
nie koriczg sig ich mozliwosci. Na
zyczenie bardziej wymagajgcych
uzytkownikéw mozna zmodernizo-
wac nagrzewnice w taki sposdb,
aby temperatura wyjsciowa powie-

trza uzyskiwala nawet
2000 C.

Kotly Ekopal RM i
nagrzewnice Ekopal
5, dzialajg na zasadzie
Systemu przeciwpri-
dowego, ze wstgpnym
zgazowywaniem slo-
my 1 poiniejszym,
koficowym spalaniem
gazu, kiory powstal
we wczesniejszym
procesie.

Osiem
poziomow
mocy

Nagrzewnice Meta-
lergu wystepujag w
osmiu  poziomach
mocy — od 50 kW do
1000 KW. Nie sg wy-
magajgce odnosnie
wielkogcl wsadu slo-
my. Mogg by¢ w nich
spalane zaréwno male

Dotychczas suszarnia miala nagrzewnice
Z palnikami na olef opalowy. 690 kW nie dalo sie
oszukac; dobowe zuzycie olefu wynosilo okolo 1500 |
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Po zatadowaniu duzej beli slomy, mozna zamykac komorg
i rozpoczac rozpalanie. Poza duzymi belami suszamia zadowala sie

wszelkiego rodzaju biomasg

Kostki, wytwarzane w mnie¢jszych
prasach, jak 1 wielkie bele produko-
wane przez prasy wielkogabaryto-
we. Rownie dobrze spalajg sig duze
kostki prostopadioscienne o sporych
gabarytach, np. 250x 120x80 cm. Nie
ma wige problemu z rodzajem i
wielkoscig posiadanych maszyn i
tym samym jednostkg wsadu pali-
wa. Nagrzewnice Metalergu nie sq
tez wybredne co do rodzaju paliwa,
Poza slomg rdwnie efektywnie spa-
lajg kawalki drewna, szczapy, tro-
ciny, odpady przemystu drzewne-
go, jak rowniez wszelkg biomaseg.
Pozwala to nawet podczas braku
Lstandardowego™ paliwa, jakim jest
sloma, kontynuowaé prace, zalado-
wujigc nagrzewnicg tym, czym aku-
ral gospodarstwo dysponuje. Nie
ma potrzeby przerywad procesu
suszema w poszukiwanio slomy.
Jest 1o zatem urzgdzenie dos¢ uni-
wersalne.

Wysokotemperaturowy

i niezamarzajacy plyn

Nagrzewnicg powietrza Ekopal S
mozna scharakteryzowaé: 2 w 1.
Wystepuje w niej zardwno kociol,
jak 1 rurkowy wymiennik ciepla.
Réznica w ukladzie polega na tym,
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ze w standardowo samoinie pracu-
jacym kotle, w rurach instalacji
grzewczej znajduje sig woda. Kie-
dy jednak chcemy wzyskiwaé wy-
sokie temperatury, wode zastgpuje
odpowiedni plyn wysokotempera-

turowy, ktdry — podgrzewany spa-
linami ze stomy poprzez plomieni-
ce — przejmuje cieplo uzyskiwane
ze spalania masy organicznej (slo-
my ). Zatem cieplo oddawane jest do
plynu, ktdéry moze by¢ ogrzewany
do bardzo wysokie) temperatury.
Ponadto, nie zamarza on i nie (rze-
ba go spuszczad pod koniec okresu
ErZewczego czy zalrzymania pracy
SUSZArni w zimie,

Nagrzewnica posiada rownicz
rurkowy wymiennik cieplny ,.plyn
- powietrze”. W kociol wbudowa-
ne sg rurki, przez kidre przeplywa
czerpane 7z zewnglrz powielrze,
przejmujgee cieplo z nagrzanego
plynu. Powietrze to zasysane jest
do rurek wymiennika wentylato-
rem usyluowanym za nagrzewnicy
W przypadku zastosowania na-
grzewnicy do suszarni zbozowej
role te spelnia wentylator suszar-
ni. Konstrukcja nagrzewnicy za-
pewnia konwekcyjne krazenie ply-
nu, dzaigki czemu wyelimimowane
zostalo wymuszanie obiegu. W re-
zultacie urzgdzenie montowane
jest w jednej calosci, bez koniecz-
nosci uzupelniania dodatkowym
oprzyrzgdowaniem (w jednym blo-

Tvle pozostaje po duzym balocie. Niemnigf jednak wazne jest, 2e kilka takich
balotow, o wartosci zaledwie 400 ziotych, jest w stanie wysuszy¢ takg samg
flog¢ ziarmna, jak o wiele droZszy (3750 zlolych) olef opalowy. Oszczednosci
5§ wrgcz niewiarygodne...
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ku, bez zadnych pomp, zawordw,
dodatkowych wentylatordw itp.).
Nagrzewnicg, po dostarczeniu na
miejsce i wstawieniu do pomiesz-
czenia, nalezy jedynie podlgceyd
do komina w celu odprowadzenia
spalin i do urzgdzenia odbieraja-
cego nagrzane powietrze, np., jak
w omawianym przypadku, do su-
szarni zboza.

Wydajna i tania

Suszarnia taka zuzywa w ciggu
doby okolo 4 ton slomy. Biorge pod
uwage koszty — jest to mniej wigcej
400 zlotych. W tym czasie jest w sta-
nie dosuszy¢ do wymaganych para-
metriw okolo 50 ton zboza! | jak nie
wrezygnowad z oleju opatowego na
rzecz opalanych slomg nagrzewnic
Metalergu? Sensu tych zmian dowo-

Zamiast wody w ukladzie krazy specjalny wysokotemperaturowy plyn. Nie

2 A zamarza, nie przegrzewa sig. Nawet po zakonczeniu sezonu mozemy byé
dzi prosty rachunek ekonomiczny: spokojni o nagrzewnice

gdy rmmnu.i'n.-m'l.' 1500) litréw oleju
opalowego razy 2,5 zI, otrzymamy

koszty -'.Fnh(mu ) pracy suszarmi na i, unjf:nw slomy, koszt pracy su-  wa, W gospodarstwie Tadeusza Ba-
oleju opalowym, czyli 3750 zlotych,  szarni w ciggu jednej doby wY nie-  rana slomy jest pod dostatkiem... ®
Jesli jednak zamiast lego paliwa, z  sie zaledwie 400 zlotych. I nie mu- Tomasz Bujak
Jednakowymi efektami pracy suszar- simy si¢ martwi¢, ze zabraknie pali- Zdjecia firmowe
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Wytwdrnia W-400 BIOPRESS
preeznaczona jest do produbici estrow
metylowych z olejow roilinnych,
zwhaszcza 1 oleju rzepakowego.
Produkowany na drodzee estryfikacii,
w obecnosci katalizatora alkalicznego,
ester metylowy stanowl znakomite
paliwo prremmaczone do silnikédw Diesla.
Maoéna je dowolnie mieszad z ON
i olejem opatowym.

Konstrukcja W- 400 jest oparta na
nasrych wieloletnich dodwiadczeniach
w budowie i eksploatacii tego typu
urzgdren. W rezultacie otrzymujy
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produkcji wysokiej jakosci biopaliwa.

Mailiweici urzadzenia: od 400 | estru metylowegoicykl do ok. 10 000 2gh,
W cenie pakiet niezbednych informacji, montad | uruchomienie,

STOSU) SPRAWDZONE ROZWIAZANIA!
Zapraszamy na prezentacjy uwrzgdrenia w naszej firmie.
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